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BUDYNKÓW.



Pręt nierdzewny TC
skręcany helikoidalnie ze stali nierdzewnej 

q304 i q316 w odcinkach 1m i 10m
średnice:

TC 7mm / TC 8 mm / TC 9 mm

Pręt nierdzewny
skręcany helikoidalnie ze stali nierdzewnej 

q304 i q316 w odcinkach 1m i 10m
średnice:

4,5mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm

Zaprawa 
StatiWall - HS
zaprawa dwukomponentowa 

w wiadrze 2 x po 3 litry
(waga 12 kg) 6 litrów (35 N/mm2)

Zaprawa
StatiWall - S

 zaprawa dwukomponentowa 
w wiadrze 2 x po 3 litry

(waga 12 kg) 6 litrów (27 N/mm2)



Zaprawa
StatiWall - SI

Jednokomponentowa zaprawa 
w worku 25 kg / 5 kg (50Mpa)

StatiWall Klips
KLIPSY ze stali nierdzewnej do 

ustabilizowania spirali na środku bruzdy.
Opakowanie 50 szt

Zaprawa 
StatiWall - RS

w wiadrze 2 x po 3 litry (waga 12 
kg) 6 litrów (33 N/mm2)

Wysoce odporna na siarczany(SR) - 
niska, efektywna zawartość alkaliów - 
wytrzymałość na ściskanie 27N/mm2

przeznaczona do obiektów historycznych 
gdzie zachodzi ryzyko powstawania 

wykwitów wapiennych.
(polecany zamiennik zaprawy wapiennej)



StatiWall-Krem
krem iniekcyjny do odcinania wilgoci podciąganej 

kapilarnie. 80% substancji czynnych

Zaprawa Iniekt 
(25-50)

zaprawa iniekcyjna 
do wypełniania rys i pustek

Zaprawa Iniekt 
Plast (01 - 04)

 może być aplikowana pod ciśnieniem, zaprawa 
ekspansywna do podbijania nadproży, wypełniania 

szczelin, klinowania zworników. Wersja 01 dla 
szczelin 05-20mm, wersja 04 dla szczelin 15-100mm



StatiWal-Gun
Pojemność 800 ml

StatiWal-Gun
Pistolet z zestawem
Pojemność 990 ml

Lanca
do iniekcji

StatiWal-Gun
Profesjonalny pistolet do aplikacji

zaprawy w bruzdach. 
Pojemność 990 ml



StatiWall - Statyczne Naprawy Budynków
Gołaczów 33a, 59-225 Chojnów

M: biuro@statiwall.pl


